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PO DOBU STAVBY
BUDE ZASTÁVKA

POSUNUTA O CCA. 20 m

C.
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PARÉ ČÍSLO:

PROJEKTANT:

OBJEDNATEL / INVESTOR:

NÁZEV STAVBY:

OBSAH VÝKRESU:

STUPEŇ PD:

PDPS

MĚŘÍTKO: DATUM:
10/2025

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ZDENICE - NEBAHOVY

Ing. Martin Votápek
PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB
tel: 603 154 915, IČO: 176 93 110

martin.votapek@gmail.com, www.m-pds.cz
Neplachova 816/14, 370 04 Č. Budějovice

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Ing. Martin Votápek

Ing. Martin Votápek

AUTORIZACE: ČKAIT 0102029

ČÍSLO ZAKÁZKY:17-2024

Č. VÝKRESU:ČÁST:

Obec Nebahovy
Nebahovy 38
380 01 Nebahovy
IČ: 00250597

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV

STÁVAJÍCÍ STAV:

NOVÝ STAV 

NÁVRH:

PROSTOR STAVBY A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

A15 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ VYVOLANÁ VÝSTAVBOU

Po celo dobu výstavby bude zajištěna bezpečnost podle vyhlášky 398/2009 Sb. "o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb" příloha 2., odstavec 4.1, 4.2, 4.3. Svislé dopravní značky budou v základní velikosti v reflexní úpravě odpovídající TP 65 - Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Dopravní značky budou ocelové, s folií tř. R1. Sloupky a
stojky DZ budou z Jäkl profilů s přenosným podstavcem.

Po osazení dopravních značek bude rozmístění dopravního značení odsouhlaseno s DI Policie ČR. V rámci bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu si DI Policie ČR vyhrazuje právo změny, či doplnění dopravního značení. Vodorovné dopravní značení po dobu výstavby bude svědomitě
kontrolováno a v případě nutnosti obnovoveno. Dočasné dopravní značení bude na všech dotčených komunikacích po dokončení stavby odstraněno.

Budou dodržovány bezpečnostní předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., a další související předpisy. Bude zajištěno proškolení všech pracovníků o ochraně
zdraví při práci a vedení stavby bude dbát, aby tyto zásady byly dodržovány v praxi. Pokud bude v průběhu stavby zjištěno cokoli, co by bylo v rozporu s předpoklady
projektu, budou práce zastaveny a projektant neprodleně přizván k rozhodnutí o dalším postupu.

Staveniště zajistí dodavatel stavby po celou dobu výstavby dle platných předpisů tak, aby bylo zabráněno vstupu a zranění nepovolaných osob, dle potřeby
bude instalováno osvětlení. Pro přístupy na okolní pozemky budou dle potřeby instalovány přes výkopy provizorní lávky a přejezdy.

POZNÁMKA:

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - DIO
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